
Equilibrio fra potenza  
e portabilità

 

L1 PRO16 
SISTEMA LINE ARRAY PORTATILE

L1 Pro16 è un sistema semplificato che garantisce elevata potenza in 
uscita ed estensione alle basse frequenze. Con un line array articolato 
in J-shape a 16 driver, il modello L1 Pro16 offre una copertura audio 
orizzontale di 180 gradi ed è perfetto per DJ, cantautori e piccoli gruppi 
che si esibiscono in club di piccole e medie dimensioni, bar e altri locali.

La combinazione ideale. 



Bassi fino a 42 Hz

Copertura orizzontale a 180° 
(vista dall'alto)

Copertura verticale 
(vista laterale)

SPL 124 dB di picco
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Mixer incorporato

Puoi collegare le diverse sorgenti 
audio con due ingressi combo XLR 
da 1/4” con alimentazione phantom, 
ingressi aux da 1/4” e 1/8” (3,5 mm), 
oltre alla funzionalità di streaming 
Bluetooth®, e accedere a volume, 
tono e riverbero dei singoli canali 
mediante controlli illuminati, con 
preset ToneMatch ed EQ di sistema.

Porta ToneMatch

Aggiungi altri strumenti e sorgenti 
audio tramite la porta ToneMatch 
dedicata; utilizzando un unico cavo 
per l’alimentazione e il collegamento 
audio digitale tra il sistema e un 
mixer Bose T4S o T8S (opzionale).

App L1 Mix

Controllo wireless con l'app L1 
Mix dal tuo smartphone o tablet, 
per regolare istantaneamente le 
impostazioni, spostarti nel locale  
per eseguire la messa a punto  
e accedere alla libreria ToneMatch  
di preset EQ personalizzati.

Dimensioni: (A × L × P): 201,20 × 35,50 × 45,60 cm
Peso: 24,35 kg
Nella confezione: Array medio-alto L1 Pro16, estensione e base di alimentazione | Custodia per array | 
Cavo di alimentazione CA
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Bilancia potenza e portabilità con un sistema 
L1 ottimizzato per garantire semplicità di 
spostamento e larghezza di banda estesa.

Copertura versatile: Line array in J-shape con 16 driver 
al neodimio articolati da 2”; copertura orizzontale a 180 
gradi, copertura verticale ridotta sulla parte superiore, 
ampia dispersione sulla parte inferiore per la copertura 
della platea quando è posizionato sul pavimento o su un 
palco elevato, anche agli angoli estremi in luoghi di medie 
e grandi dimensioni

Subwoofer integrato da 10” × 18” con driver RaceTrack ad alta 
escursione in neodimio; prestazioni paragonabili a quelle di un 
woofer tradizionale da 15”, con un ingombro inferiore

L1 Mix  
per Apple  
e Android


